COILMASTER

BODENSTEHENDE KONDENSATIONS-KOMBINATIONSKESSEL, DIE
WARME UND WARMWASSER LIEFERN

35-45-60-80-100-120



COILMASTER



DOPPEL-BRENNWERTKESSEL
MIT HOHER
WARMWASSERLEISTUNG

Leistungsbereich von 35 kW bis 120 kW

Modernes Wohnen erfordert energieeffiziente Heizkessel,
denn in Folge einer verbesserten Gebdaudedammung hat sich
der Schwerpunkt des Gasverbrauchs von Heizung auf
Warmwasser verlagert und in vielen Fallen Ubersteigt der
Warmwasserbedarf den Heizbedarf. Daher ist es wichtig, ein
Gerat zu installieren, in dem die Kondensation sowohl im
Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb erfolgt und das Beste
aus jedem kW Gasverbrauch herausholt.

JAHRE GARANTIE I JAHRE GARANTIE "
KESSEL WARMETAUSCHER

* unterliegt den Allgemeinen Geschéftsbedingungen




COILMASTER

BODENSTEHENDE
KONDENSATIONSKESS

COILMASTER - eine Reihe von kommerziellen Brennwert-Kombikesseln, die
Heizung und Warmwasser in einem einzigen Gerét liefern.

Entwickelt, um Effizienz und Leistung zu optimieren, mit einem zusatzlichen
Brauchwasserkreislauf fir eine sofortige Reaktion auf den Warmwasserbedarf.
Alle 6 Modelle sind mit Edelstahlwarmetauscher, Edelstahl - einlass und
auslassverteiler ausgestattet.

Alle COILMASTER-Kessel verwenden einen
fortschrittlichen Kesselmanagement-Controller, der sich
durch einfache Wartung und Flexibilitdt auszeichnet.
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COILMASTER

SPEZIFIKATION

CM 35 CM 45 CM60 cMm 80 cM100 CM120
LEISTUNGSDATEN
Wairmebelastung input (netto) kw 5-34,9 5-45 95-575 95-80 125-99 125-115
Warmeleistung output bei 80/60 °C kw 4,9-34 4,9-439 92-559 92-778 121-972 121-1129
Warmeleistung output bei 50/30 °C kw 54-376 54-484 10,3-616 10,3-859 13,4-1069 13,4-1242
Nutzeffizienz bei 30 % % 108,3 108,5 108,2 108,4 108,2 108,2
Jahreszeitliche Effizienz % 92,4 93 92,4 93 93 93
ALLGEMEINE DATEN
Trockengewicht kg 180 180 200 200 285 285
Energieklasse Heizung A A A - - -
I2E(S) - I12E, I2Er - 12H - 13P - 112E3P - [I2EK3P - [I2ELL3P  12E(S) - I2E - I2Er - [2H I3P
Gaskategorien [12Esi3P - I2H3P - 112L3P 112E3P - II2EK3P - 112Esi3P
[I2H3P - 112L3P
Gasarten G20 - G25 - G25.3 - G31
Abgasklasse B23 - B23P - C13 - C33- C43 - C53-C63-C83-C93
Abgasanschluss mm 80/125 80/125 100/150 100/150 100/150 100/150
Kapazitat des Primarkreises I 10,6 10,6 18 18 25 25
NOXx-Klasse 6 6 6 6 6 6
Maximale Warmwassertemperatur ce 80 80 80 80 80 80
Primérkreis maximaler Betriebsdruck bar 3 3 3 3 3 3
Maximaler Druck des Sekundarkreises bar 8 8 8 8 8 8
Spannung Vv 230 230 230 230 230 230
BRAUCHWASSERLEISTUNG
Spitzenleistung erste Stunde bei 40°C I/min 17,8 22 27,2 372 475 54,5
Spitzenleistung erste Stunde bei 60°C I/min 10 125 195 223 26 30,5
Thermische Effizienz bei der Warmwasserbereitung % 104
Deklariertes Warmwasserverteilungsprofil XXL



ABMESSUNGEN

CM 35 CM 45 CM60 CcM 80 CM 100 CM120
Breite (A) mm 602 602 632 632 698 698
Héhe (B) mm 1604 1604 1446 1446 1650 1650
Lange (C) mm 641 641 774 774 801 801
ANSCHLUSSE
o Lufteinlass [D] mm 80/125 80/125 100/150  100/150 100/150 100/150
o Gasanschluss [E] zoll A ¥ KA KA a %
Anschluss des Primérkreis-Sicherheitsventils [F] zoll 1 1 1a 1a 1a 1a
Anschluss des Sekundarkreis-Sicherheitsventils [F] zoll ¥ %, 1 1 1 1
Kaltwasserversorgung [G] zoll ¥ 7 1 1 1 1
Riicklauf des Primérkreises [H] zoll 1 1 1% 1% 1% 1%
Ausgang des Sekundérkreises [1] zoll ¥ a 1 1 1 1
Primérkreisversorgung [J] zoll 1 1 1% 1% 1% 1%
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AIC EUROPE B.V. AGV GmbH

Graafschap Hornelaan 163A, GartenstraBe 41
NL-6001 AC Weert 08132 Mulsen
The Netherlands Deutschland

sales@myaic.eu
www.myaic.de

Alle Abbildungen, Beschreibungen, lllustrationen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden sorgféltig zusammengestellt und erstellt,
jedoch behalten wir uns das Recht vor, Anderungen und Verbesserungen an unseren Produkten vorzunehmen, die die Richtigkeit der in dieser Broschire
enthaltenen Informationen beeintrachtigen kénnen. AIC Europe B.V. Gbernimmt keine Haftung fir Fehler oder Auslassungen und behalt sich das Recht vor,
technische Spezifikationen und Komponenten ohne vorherige Ankindigung zu &ndern






