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HOCHEFFIZIENTE
BRENNWERTKESSEL

Wandhangende Modelle von 60 kW - 150 kW

Brennwertkessel von AIC bieten eine breite Palette
von Leistungen, die perfekte Losung flr eine Vielzahl
von gewerblichen Anwendungen. Das Herzstlick unserer
Kessel sind unsere hochwertigen Edelstahl-
Warmetauscher, die von unseren hauseigenenIngenieuren
bei AIC entworfen, entwickelt und hergestellt werden.

JAHRE GARANTIE I JAHRE GARANTIE
KESSEL WARMETAUSCHER

* Vorbehaltlich der Allgemeinen Geschaftsbedingungen
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NESTA CHROME

WANDHANGENDE
BRENNWERTKESSEL

NESTA CHROME - eine Reihe von gasbefeuerten wandhangenden
Brennwertkesseln, die Wahl des Ingenieurs fur leichte
gewerbliche Anwendungen.

NESTA CHROME wandhdngende Heizkessel von 60 bis 150
kW. Diese Brennwertgerdteserie zeichnet sich durch einen
hohen Wirkungsgrad, ein Modulationsverhaltnis von 10:1,
kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht aus.

Alle  Nesta-Kessel verwenden eine fortschrittliche
Kesselmanagementsteuerung, die sich durch einfache
Wartung und Flexibilitat auszeichnet.




JIC 9D

Die Nesta Chrome-Heizkessel bieten flexible Heizlésungen flr
groBe Leistungsanforderungen und kénnen mit Hilfe der internen
Steuerung in Kaskadenschaltung von bis zu 16 Kesseln installiert
werden.

Die Kaskadeninstallation gewahrleistet auBerdem eine effiziente
Modulation und einen minimalen Leistungsverlust wahrend der
Wartung.

Die Kaskaden kdénnen in linearer Formation oder Ricken an
Ricken installiert werden.

LEISTUNGSAUSGANGE

60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
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Die grundlegende Komponente aller Nesta Chrome-Kessel ist der
Edelstahlwarmetauscher. Das einzigartige Fire Tube Design ist ein
Produkt mit markterprobter Technologie, das seit vielen Jahren weltweit
hergestellt und vertrieben wird.

Die Warmetauscher wurden fir marktfihrende Leistung
entwickelt, was den Kessel zu einem der effizientesten
seiner Klasse macht. Bis heute gibt es mehr als 500.000
FireTube-Warmetauscher,diezufriedenenKundenweltweit
zuverlassige Dienste leisten.

Die Verwendung von hochwertigen Edelstahllegierungen
gewahrleistet die Langlebigkeit des Produkts und eine
héhere Korrosions- und Oxidationsbestandigkeit. Nicht
nur der Warmetauscher ist aus hochwertigem Edelstahl
gefertigt, auch die internen geschweiBten Rohrleitungen
sind aus Edelstahl, was die internen Kesselanschlisse und
die Korrosionsbestandigkeit gewahrleistet.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Edelstahl-Warmetauscher

Einfache Installation und Wartungsfreundlichkeit

Kompakte Abmessungen

Integrierte Edelstahl-Innenverrohrung

Leichtes Gehduse




Warmewirkungsgrad
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Modulationsfaktor Nox-Klasse
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01 Fire Tube Warmetauscher aus Edelstahl

02 Erweiterter Befestigungsbolzen fiir
Brennerplatte

03

04

Integrierte Wasserzu- und
-riicklaufverrohrung aus Edelstahl

Kondensatschale aus Edelstahl
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SPEZIFIKATION

NC 60 WH NC 80 WH NC100 WH NC 120 WH NC150 WH
LEISTUNGSDATEN
Wairmeeinspeisung (netto) kw 8,2-575 8,2-80 12-99 12-120 12-141
Warmeabgabe bei 80/60 °C kw 8-558 8-777 1,8 - 96,5 11,8-17, 11,8 -137,1
Warmeabgabe bei 50/30 °C kw 8,8 -60,7 8,8-84,4 12,9 - 105,2 129-1274 13 -151,3
ENDEMENTSGEGE-VENS
Heizeffizienz 80/60°C % 97,8 - 97,1 97,8 - 971 98-976 98-976 98,1-97.2
Heizeffizienz 50/30°C % 1079-1055 1079-1055 1078 -106,2 107,8 - 106,2 16,2 - 154
Nutzeffizienz bei 30 % (Rucklauf bei 30 °C) % 108,4 108,3 108,3 108,2 108,3
Jahreszeitliche Effizienz 93 93 93 93 93
ALLGEMEINE DATEN
Trockengewicht kg U 75 93 96 n7
Energielabel A A A A A
Gaskategorien 12E(R), 12E(S), I2E, I2EK, I2ELL, I2H, I3P, I2E3P, I2EK3P, II2Er3P, 1I2H3P, 112L3P
Gasart(en) G20 - G25 - G25,3 - G31
Abgasrohrart(en) B23 - B23P - C13[x] - C33[x] - C43(x) - C53(x] - C63(x] - C83(x] - C93(x)
Maximale Schornsteinldnge m 25 25 25 25 16
Schornsteinmaterial Polypropylen / verzinkt
CO-Emissionen mg/kWh 64,8 32 80,2 69,7 94,5
Gasverbrauch bei Nennwéarmelast m3/h 0,85-6,1 0,84 - 8,44 1,22 -10,29 1,28 -12,4 1,28 -14,8
Nox Klasse 6 6 6 6 6
NOx-Emission mg/kWh 32,6 32,1 39,8 37 46,9
Kapazitat von Warmwasser | 19,3 17,6 26,3 25,2 28,3
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NC 60 WH NC 80 WH NC100 WH NC120 WH NC150 WH
ABMESSUNGEN
Breite (A) mm 550 550 550 550 550
Hohe (B) mm 980 980 980 980 980
Lange (C) mm 51 51 562 562 612
ANSCHLUSSE
Abgasrohr [D] mm 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150
Zufuhr [E] zoll 1" 1%" 1" 1" 1%"
Riicklauf [F] zoll 1" 1" 14" 14" 14"
Kondensat [G] zoll 25 25 25 25 25
Gas [H] zoll %" %" " " %"
Abgasrohr [D]
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AIC Europe B.V.

Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert
The Netherlands

sales@myaic.eu
www.myaic.de

Alle Abbildungen, Beschreibungen, lllustrationen und technische Informationen in diesem Dokument wurden sorgfaltig zusammengestellt. Jedoch behalten wir
uns das Recht vor Anderungen und Verbesserungen an unseren Produkten vorzunehmen die die Richtigkeit der in dieser Broschire enthaltenen Informationen
beeintrachtigen kénnen. AIC Europe BV Ubernimmt keine Haftung fir Fehler oder Auslassungen und behdlt sich das Recht vor technische Spezifikationen und
Komponenten ohne vorherige Ankindigung zu andern.
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