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HOCHLEISTUNGS-
KONDENSATIONSKESSEL

Blodenmodelle von 120 kW bis 250 kW

Eine breite Palette von stehenden Brennwertkesseln mit hoher
Leistung von 120 bis 250 kW. Geeignet fir mittlere oder groBe
Wohn- und Gewerbeinstallationen. Perfekt flr Neubauprojekte
oder Renovierungen, die eine hohe und zuverlassige Leistung
erfordern. Unser Edelstahl-Warmetauscher bietet Effizienz und
hohe Zuverlassigkeit bei kompakter GréBe und geringem
Platzbedarf.

JAHRGARANTIE " I JAHR GARANTIE’
KESSEL WARMETAUSCHER

* unterliegt den Allgemeinen Geschaftsbedingungen
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NESTA

BODEN-
KONDENSATIONSKESSEL

NESTA - Reihe von bodenstehenden Brennwertkesseln von AIC

Hohe Effizienz und verbesserte Leistung durch ein intelligentes
Steuerungssystem. Der Warmetauscher ist aus Edelstahl und besteht aus
Rauchrohren, deren spezifisches Konzept sich seit vielen Jahren

bewahrt hat.

AlIC-Kessel sind fur die anspruchsvollsten tertidren

Anwendungen geeignet.
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NESTA-Heizkessel sind in vier Leistungsstufen erhaltlich,
die alle in einem Gehause gleicher GroBe, kompakt und
kleiner Stellflache untergebracht sind und eine einfache
Installation auf kleinstem Raum ermadglichen.

Alle NESTA-Kessel sind mit modernsten
Vormischbrennern  und  extrem  emissionsarmen
Schadstoffen [Nox) ausgestattet.




LEISTUNG [KW]

250 kW

200 kw

160 kW

120 kW
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Das Herz aller NESTA-Kessel ist unser Fire Tube-Warmetauscher aus
Edelstahl. Hochwertige Edelstahllegierungen sorgen fiir
Langlebigkeit, Zuverlassigkeit und erhohte Korrosions- und
Oxidationsbestdndigkeit.

Unser einzigartiges Fire Tube-Design der Nesta-
Warmetauscher ist eine bewdhrte Technologie auf dem
Markt, die seit vielen Jahren weltweit produziert und
vertrieben wird.

Unser Engagement flir Verbesserung und Fortschritt im
Design hat zu einem der effizientesten Kessel seiner
Klasse geflihrt.

HAUPTMERKMALE UND  VORTEILE

Warmetauscher aus Edelstahl

Selbstreinigende Kamine

GeschweiBte Edelstahlrohre fiir internen Kreislauf

Geringer Druckabfall

Kompakte Abmessungen

Weniger Wartung

Kann in Kaskade von bis zu 6 Kesseln installiert werden

Niedrige NOXx
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Konstantes Luft-/Gas-Mischsystem
in Bezug auf die Modulation

Warmetauscher mit Edelstahl-
Rauchrohren

03 Kondensatablauf

04 Kondensatwanne



NESTA

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONS
N 120 N 160 N 200 N 250

LEISTUNGSDATEN

Wairmeeinspeisung (netto) kw 11,2 -115,5 19 -150 25-190 25,5 - 232
Waéarmeabgabe bei 80/60°C kw 10,8 -112,8 18,3 -146,6 24,2 - 185,6 24,6 - 226,7
Warmeabgabe bei 50/30°C kw 12-124 20,4 -161,2 26,8 - 204,2 27,4 - 2497
ENDEMENTSGEGE-VENS

Heizeffizienz 80/60°C % 96,5-97,8 96,5 - 97,8 96,8 - 97,7 96,5-97,7
Heizeffizienz 50/30°C % 107,4 -107,5 107,4 -107,5 107,2 -107,5 107,6 - 107,7
Nutzeffizienz bei 30% (Riicklauf bei 30°C) % 108,7 108,3 108 108
Jahreszeitliche Effizienz % 93 93 93 93
ALLGEMEINE DATEN

Trockengewicht kg 185 199 224 236
g R e ™
Gasart(en) G20 - G25 - G25,1 - G25,3 - G31
Abgasrohrart(en) B23 - B23P - C43 - C53 - C63 - C83

@ Schornsteinanschluss mm 130 130 180 180

@ Lufteinlass mm 125 125 125 125
Maximale Rohrldnge m 30 30 30 30
Rauchkanal Polypropylen / Edelstahl

CO-Emissionen mg/kWh 64,5 64,5 64,5 64,5
Gasdruck (G20) mé/h 11-10,7 1,6 -14,3 2-18,2 1,7-219
NOx-klasse 6 6 6 6
Wasservolumen 51 47 66 62
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ABMESSUNGEN N120 N 160 N 200 N 250
Breite (A) mm 648 648 648 648
Héhe (B) mm 1524 1524 1524 1524
Lange (C) mm 631 631 631 631
ANSCHLUSSE

@ Lufteinlass [D] mm 125 125 125 125
@ Gasanschluss [E] zoll % % 1 1
@ Wasserablauf [F] zoll 2 2 2> 2
@ Wasserzulauf [G] zoll 2 2 2% 2%
@ Schornsteinanschluss [H] mm 130 130 180 180
@ Kondensatablauf [I] mm 25 25 25 25
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Wasserzulauf [G]

Schornsteinanschluss [H]

Kondensatablauf [I]




AIC EUROPE B.V.

Graafschap Hornelaan 163A,
NL-6001 AC Weert
The Netherlands

sales@myaic.eu
www.myaic.de

Alle Abbildungen, Beschreibungen, lllustrationen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden sorgfaltig zusammengestellt und erstellt,
jedoch behalten wir uns das Recht vor, Anderungen und Verbesserungen an unseren Produkten vorzunehmen, die die Richtigkeit der in dieser Broschure
enthaltenen Informationen beeintrachtigen kénnen. AIC Europe B.V. Gbernimmt keine Haftung fur Fehler oder Auslassungen und behalt sich das Recht vor,
technische Spezifikationen und Komponenten ohne vorherige Ankindigung zu andern
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