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N EST PLUS



HOCHEFFIZIENTE
BRENNWERTKESSEL

Standmodelle von 280 kW - 840 kW

Brennwertkessel von AIC bieten eine breite Palette von Leistungen, die
perfekte Losung fur eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen.
Das Herzstlick unserer Kessel sind unsere hochwertigen Edelstahl-
Warmetauscher, die von unseren hauseigenen Ingenieuren bei AIC
entworfen, entwickelt und hergestellt werden.




NESTA PLUS

BODENSTEHENDE
BRENNWERTKESSEL

AIC stellt ein erweitertes Sortiment an hocheffizienten
Brennwertkesseln mit gréBerer Leistung von 280 kW bis 840 kW
vor, um das bestehende Sortiment zu erganzen.

Das erweiterte Angebot an Nesta-Heizkesseln ist fur gewerbliche und
industrielle Anwendungen konzipiert. Basierend auf dem bewahrten Fire
Tube Design-Warmetauscher reicht das Angebot an bodenstehenden
Brennwertkesseln jetzt bis 840 kW Leistung. Die Nesta-Reihe kann auch
in Kaskade installiert werden, was die Optionen noch weiter erhéht.

Nesta gibt es in vier LeistungsgroBen bei duBerst kompakten
Abmessungen. Die Warmetauscher dieser Kesselserie sind vollstandig
aus Edelstahl gefertigt und zeichnen sich durch hohe thermische
Effizienz, Langlebigkeit und Korrosionsbestandigkeit aus.
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Der Edelstahl-Warmetauscher Fire Tube sorgte fiir maximale
Warmeentnahme bei minimaler GroBe. Die korrosionsbestandige
Oberflaiche des Warmetauschers gewadhrleistet eine ununterbrochene
Kondensationseffizienz, niedrige Wartungskosten und eine lange
Lebensdauer des Produkts.

Nesta Plus ist aufgrund der geringen Stellflache der Kessel die perfekte Lésung,
ideal geeignet flr Installationen in Schulen, Krankenhdusern, Blrokomplexen,
Hotels, Freizeitzentren sowie Pflegeheimen oder fir alle Anwendungen, bei
denen der Platz in Technikraumen knapp ist.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Edelstahl-Warmetauscher

Einfache Installation und Wartungsfreundlichkeit

Kompakte Abmessungen

Breites Modulationsverhdltnis

Niedriger NOx Gehalt

Niedriges NOx

Interne Rohrleitungen aus geschweiBtem Edelstahl

Leichtes Gehause



Warmewirkungsgrasl
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Modulationsfaktor NOx-Klasse
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Gasmischsystem mit konstantem Luft/Gas-
Modulationsverhaltnis

Fire Tube Warmetauscher aus Edelstahl

03 Abgedichteter Luftkanal [Luftfilter optional)

04 Kondensatablaufschale



NESTA™

SPEZIFIKATION

NP 280 NP 420 NP 570 NP 840
LEISTUNGSDATEN
G20 44 - 265 41,9 - 401,2 77 - 530 90 - 792
Waérmeeinspeisung (netto) kw
G31 66 - 265 99 - 401,2 124 - 530 197 - 792
G20 42,2 - 258 39,8 - 388,1 74,1 - 516 86,6 - 769,8
Warmeabgabe bei 80/60 °C kw
G31 64 - 258 96 - 390 120 - 515 190,4 - 769,8
G20 47,3-2816 431-4213 82,2 - 567 96,7 - 831,5
Warmeabgabe bei 50/30 °C kw
G31 70 - 276,8 105 - 419 132 - 556 209,5 - 816,1
EFFIZIENZDATEN
Heizeffizienz 80/60 °C % 96 -97,4 96,2-974 96,3-974 96,2 - 972
Heizeffizienz 50/30 °C % 107,5 - 106,3 107,4 - 106,9 106,8 - 107 107,5 - 105
Nutzeffizienz bei 30 % (Riicklauf bei 30°C) % 108,3 108 108 108,3
Jahreszeitliche Effizienz % 93 93 93 93
ALLGEMEINE DATEN
Fassungsvermdgen Wasser 291 390 444 563
Gaskategorien 2E(S) - 12E - I2H - 12ELL - I2HS - 12N - I2EK - I3P - 12E(R] - 112E3P - 12E(S)3P
9 [I2EK3P - 112H3P - 112L3P - [I2E+3P - 12E(R)3P - 112Esi3P - 112Er3P
Gasart(en) G20 - G25 - G25,1- G25,3 - G31
Abgasrohrart(en) B23 - B23p - C43 - C53 - C63 - C83
CO-Emissionen mg/kWh 26,8 24,7 31,1 21,5
Gasdruck (G20) m3/h 45-26,2 48-404 7.6 -52,1 86-778
Gasdruck (G31) m3/h 25-10,2 3,7-15 5,1-20,7 7,6 - 31
Nox Klasse 6 6 6 6
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NP 280 NP 420 NP 570 NP 840
ABMESSUNGEN
Breite (A) mm 760 760 865 865
Hohe (B) mm 1970 1970 1970 1970
Lange (C) mm 1310 1310 1555 1555
Trockengewicht kg 578 658 835 934
ANSCHLUSSE
Lufteinlass [D] mm 150 150 250 250
Flange DN 65 Flange DN 65
Gasarmatur [E] zoll G 1% G Class PN 6 Class PN 6
. Flange DN 80 Flange DN 80 Flange DN 80 Flange DN 80
Heizungsvorlauf [F] zoll Class PN 16 Class PN 6 Class PN 16 Class PN 16
. . Flange DN 80 Flange DN 80 Flange DN 80 Flange DN 80
Heizungsriicklauf [G] zoll Class PN 16 Class PN 16 Class PN 16 Class PN 6
Kaminanschluss [H] mm 180 200 200 250
Kondensatablauf [I] mm 26,7 26,7 26,7 26,7
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AIC Europe B.V.

Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert
The Netherlands

sales@myaic.eu
www.myaic.de

Alle Abbildungen. Beschreibungen. lllust, rationen und technischen Infarmationen in diesem Dokument wurden sorgféltig zusammengestellt und erstellt. jedoch behalten wir uns das Recht
var. Anderungen und Verbesserungen, an unseren Produkten vorzunehmen, die die Richtigkeit der in dieser Broschre enthaltenen Informationen beeintrachtigen kénnen. AIC Europe BV
Ubernimmt keine Haftung fur Fehler oder Auslassungen und behalt sich das Recht vor technische Spezifikationen und Komponenten ohne varherige Ankindigung zu andern.
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