SILO

DOPPELMANTEL EDELSTAHLSPEICHER FUR
DIE PRODUKTION UND LAGERUNG VON
SANITAR- TRINKWASSER

140-180-215-260-400-600-1000



SILOX



DOPPELMANTEL
EDELSTAHL SPEICHER

GroBen von 140 bis 1000 Liter.

Edelstahl- Warmwasserspeicher von AIC decken ein breites
Leistungsspektrum ab, das fir die meisten Anwendungen
geeignet istt Um das Produktdesign und den
Herstellungsprozess zu  optimieren, werden  nur
hochwertige Materialien verwendet, die eine langfristige
Leistung und Effizienz gewahrleisten.

JAAR GARANTIE

TAPWATER TANK

*onderhevig aan algemene voorwaarden
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SILOX

DOPPELMANTEL EDELSTAHL
SPEICHER

SILOX - die doppelwandigen Edelstahlspeicher von AIC bieten viele Vorteile

gegeniiber herkommlichen Warmwasserspeichern.

Das bei SILOX-Speichern dargestellte Doppelwandkonzept ist eine Kombination
aus zwei ineinander liegenden Tanks. Die Warmwasserbereitung erfolgt, wenn
die Warme vom auBeren Primarspeicher auf den inneren Warmwasserspeicher
Ubertragen wird, wobei die gesamte Oberflaiche fir eine bessere
Warmeubertragung und Nachheizzeit genutzt wird.
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Alle SILOX-Speicher werden mit hdchster Prazision
hergestellt, wobei spezielle SchweiBverfahren und
das anschlieBende Beizen und Passivieren von
Metalloberflachenzur Verbesserung der
Korrosionsbestandigkeit verwendet werden.

AIC verwendet nur hochwertige Edelstahllegierungen
vom Typ 316L. Als Material kommt eine extra
kohlenstoffarme Legierung aus Chrom, Nickel und
Molybdan zum  Einsatz, die fur maximale
Korrosionsbestandigkeit sorgt und etwaige
Nebenwirkungen beim SchweiBen minimiert.

Die 316L-Legierung ist auch sehr bestandig gegen
LochfraB, der durch den Chlorgehalt im Trinkwasser
verursacht wird. Dieses ungiftige Material wird haufig
in Branchen verwendet, in denen Hygiene ein wichtiger
Faktor ist.

Edelstahl ist in Hygienetests ein bewdhrtes Material
undgiltdaheralsideal fir den Einsatzbeider Herstellung
von Tanks zur Erzeugung und Speicherung von
Warmwasser.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

groBe Trinkwasserleistung

langlebig

selbstreinigend

anti-Legionellen

feste PU Warmeddammung

schnelle Aufheizzeit

SILOX-Schaltfeld ist integriert, komplett verdrahtet
und am Speicher montiert. Die Panels beinhalten alle
notwendigen Steuerungs-und
Sicherheitskomponenten far die
Warmwasserbereitung.



||
-
|

]

SILOX DOPPELMANTEL KONZEPT

DiegewellteAusflihrungdesWarmwasser-Innenspeichers
sorgtflreinenSelbstreinigungseffektdadurchdieSchwankungen
und Kalk ablésen lasst.
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ISOLIERUNG

Die  SILOX-Speicher werden durch direktes
SpritzgieBen mit FCKW- und HFCKW-freiem PU-
Material thermisch isoliert. Dieses System bietet eine
gleichmaBige Dammstarke bei gleichbleibender
Materialdichte. Die Warmeverluste sind deutlich
geringer als die von strengsten Vorschriften wie der
DIN 4753/8 vorgeschriebenen. Die SILOX-Baureihe
bis 1000 Itr bietet optional eine Zusatzheizung im
Primarspeicher bis 12 kW.
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Inspektionsoffnung/ Handloch
Isolierung

Tauchhiilse fiir Fiihler
Trinkwasserspeicher Edelstahl
StahlauBentank Heizung
Heizungsriicklauf

Bodendeckel

08
09
10
n

12
13

14

AnschluB fiir optionalen Elektroheizstab
Tauchhiilse Kaltwasser

AuBenmantel

Schaltfeld mit Thermometer

Obere Abdeckung
TrinkwasseranschluB

ZirkulationsanschluB



SILOX

TECHNISCHE DATEN

Sx 140 Sx 180 Sx 215 Sx 260 Sx 400 Sx 600 Sx 1000
GESAMTINHALT | 138 176 214 252 355 574 955
HEIZUNGSTANK
Primarinhalt | 46 49 53 56 90 141 243
max.Heizungstemperatur °C 10 110 10 10 10 10 10
max. Druck Heizung bar 3 3 3 3 3 3 3
TRINKWASSERTANK
Trinkwassertank Inhalt I 92 127 161 196 265 433 2
max. Trinkwassertemperatur °C 90 90 90 90 90 90 90
max. Druck Sanitér bar 8 8 8 8 8 8 8
TECHNISCHE ANGABEN
Waérmetauscherflache m? 09 12 1,6 1,9 2,2 28 4
Stillstandsverlust w 49 53 56 61 99 103 13
Energieeffizienzklasse B B B B C C C
TRINKWASSERLEISTUNG
Spitzendurchsatz 40°C 1/10° 422 522 655 770 148 1658 2752
Spitzendurchsatz 45°C 1/10° 312 389 484 569 847 1229 2040
Spitzendurchsatz 60°C 1110’ 199 249 309 363 536 791 1314
Spitzendurchsatz 1.Stunde 40°C 1/60° 1382 1493 2159 2523 3366 4159 6808
Spitzendurchsatz 1.Stunde 45°C 1/60° 989 m2 1545 1806 241 2994 4902
Spitzendurchsatz 1.Stunde 60°C 1/60° 466 634 874 1022 1368 1731 2837
Dauerleistung 40°C I/h 1017 1029 1594 1857 2208 2650 4297
Dauerleistung 40°C I/h 826 882 1293 1508 1793 2161 3490
Dauerleistung 60°C I/h 489 517 773 881 1041 1283 2070
Dauerleistung 60°C min. 23 23 21 21 23 32 36
Primarleistung m/h 29 31 4,6 52 6,3 76 12,2
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Sx 140 Sx 180 Sx 215 Sx 260 Sx 400 Sx 600 Sx 1000

ABMESSUNG

Durchmesser [A] mm 560 560 560 560 620 770 950
Héhe [B] mm 1029 1279 1529 1767 1722 1728 2250
AnschluB [C] mm 834 1084 1345 1574 1510 1491 1926
AnschluB [D] mm 214 214 214 214 180 190 336
AnschluB [E] mm 214 214 214 214 180 190 336
AnschluB [F] mm n/a 649 775 895 845 835 n/a
Gewicht kg 49 59 70 80 90 133 239
ANSCHLUSSE

Kaltwassereingang [G] zoll 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1,25
Warmwasserausgang [H] zoll 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1,25
Zirkulation [I] zoll 0,75 0,75 0,75 1 1 1 n/a
Entliiftungsventil [J] zoll 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 05
PriméaranschluB [K] zoll 1 1 1 1 15 15 15
Primé&ranschluB [L] zoll 1 1 1 1 1,5 15 15
optionaler PriméranschluB [M] zoll 2 2 2 2 2 2 2
PriméranschiB [N] zoll 1 1 1 1 15 15 15
PriméranschluB [O] zoll n/a 1 1 1 1,5 15 n/a
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AIC Europe B.V.

Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert

The Netherlands

sales@myaic.eu
www.myaic.de

AGV GmbH
Gartenstrale 41
08132 Mulsen
Deutschland

Alle Abbildungen, Beschreibungen, lllustrationen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden sorgféltig zusammengestellt und erstellt,
jedoch behalten wir uns das Recht vor, Anderungen und Verbesserungen an unseren Produkten vorzunehmen, die die Richtigkeit der in dieser Broschire
enthaltenen Informationen beeintrachtigen kdnnen. AIC Europe B.V. Gbernimmt keine Haftung flr Fehler oder Auslassungen und behalt sich das Recht vor,
technische Spezifikationen und Komponenten ohne vorherige Ankiindigung zu andern.
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